
MOD S&C P-NODO
AUTOMÁTICO

PORTILLO



S&C P-NODO
AUTOMÁTICO

PORTILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho de paso (max.)

Pasos por minuto

Fuente de alimentación

Voltaje

Consumo máximo

Frecuencia

Nivel de protección

550 mm

40

220-240 V (ac)

24 V (dc)

30 w

50-60 hz

>=44

Temperatura de trabajo -25 +70 ºC

Peso neto 35 Kg

Pedestal soporte de tubo en acero inoxidable en 
el cual se encuentra el motor y el mecanismo de 
accionamiento.

Sujección al suelo y entrada de cables por la 
base.

Tapa superior con bisagra y cerradura se seguri-
dad para acceder al mecanismo.

Puerta de acceso a la electrónica de control y a 
la base de fijación.

Placa electrónica de control.



PLANOS Y MEDIDAS

Con corte de tensión, el panel batiente queda desbloqueado y permite la salida con una 
ligera presión sobre el mismo.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Con el envío de un pulso desde un lector de tarjeta o un pulsador, el portillo efectúa la 
apertura siempre en un sentido en un ángulo de 90º. Posteriormente según temporización 

se vuelve a cerrar.

FUNCIONAMIENTO

10
20

 m
m

.

168

700 Max.




