
MOD S&C SWING GATE

PASILLO



S&C SWING GATE

PASILLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación

Temperatura de funcionamiento

Velocidad de apertura/cierre

Velocidad de paso

Temperatura de funcionamiento

Humedad

Distancia de comunicación

110V or 220V ±10% 50Hz/60Hz

-25º a + 65º C

0.4 - 1.0 s. regulable 

20/30 personas por minuto (modo abierto)

-25º a + 65º C

≤95%

1.200 metros máximo

Velocidad de paso 15/20 personas por minuto (modo cerrado)

Moderno diseño con una gran velocidad de paso

Estructura de acero y acabado satinado

Adaptación de lectores o elementos de control 
en los extremos del mueble ya sea montados en 
superficie o en el interior de la carrocería, depen-
diendo de las dimensiones y características del 
mismo.

Paneles batientes de cristal de seguridad

Sujección al suelo a través de pletinas del zócalo 
mediante tornillos y tacos de expansión



PLANOS Y MEDIDAS

Dispone de un sistema antipánico que en caso de corte de corriente se desbloquea el panel de cristal pudiéndose 
empujar manualmente en cualquiera de los sentidos de paso, dejando el paso libre en ambos sentidos sin 

obstáculos.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

El pasillo permite diferentes modos de funcionamiento de los que destacamos:
Acceso libre, Acceso libre y contando, Acceso cerrado, Acceso cerrado con apertura eléctrica mediante lector de 

tarjetas o tickets, pulsadores y/o interruptores de mando.

FUNCIONAMIENTO




