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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES
•	 Cajón automático de cobro y cambio de monedas y efectivo.
•	 Gestión e integración mediante API DEPORWEB.
•	 Se necesita Swap y soporte original de la casa CASHDROP. No incluido en el precio P.V.P

CASHDROP-S
MOD: CASH DROP-S 2024
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Conectividad mediante API DEPORWEB

Sistema de anclaje en mostrador

CPU Integrada y Software ANDROID propio. Gestión mediante APP

Pantalla táctil de 7”

Reciclador de 80 billetes. De 5 € a 50 €

Rechaza billetes y monedas falso

Tolva para carga rápida de monedas

Consumo: 55W

Voltaje de trabajo: 24V

Temperatura de funcionamiento: -25o ~ +70o C

Peso: 67 kg

Tamaño embalaje: 70 cm X 37 cm X 39,5 cm

DATOS TÉCNICOS

Primer año gratuito

Se requiere Swap Service original

Contrato anual

Tiempo de asistencia 24-48 horas

Stock de piezas incluido en Servicio SWAP

Rango de trabajo: Bidireccional

Stock permanente

Plazo de entrega inmediato

SAT Y POSVENTA
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DIMENSIONES

REQUISITOS DE MONTAJE

Acometidas de servicios

TENSIÓN: 230v- 3 X 1.5 mm al cuadro general con Diferencial de 16 MAh

CONECTIVIDAD: Cable UTP C5 al rúter o switch más cercano. 1 UTP

MANIOBRA: Automática desde software DEPOPRWEB. Gestor y APP propia CASHDROP

CONEXIONADO: Dejar coca de 1 Mts. de cada uno de servicios nombrados anteriormente

ORDENADOR, de sobremesa (no portátil) Windows 10 PRO o superior 8 MB de memoria RAM y SSDD de 256 MB


