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DESCRIPCCIÓN:   
Pasillo motorizado bidireccional de acero inoxidable (Grado 304) con acabado pulido satinado fino. 
Apertura automática en ausencia de tensión (Pasillo libre). 
Puede ser accionado mediante pulsador, lector de proximidad, lector de huella y reconocimiento facial. 
Fácil acceso a electrónica de control. 
Palas acrílicas transparentes. 
Protección por EKS infrarroja. 
Alarma de paso forzado y reverso después de lectura y apertura.  

 

SWING GATE MIXTO 
MOD: S&C-A2024  P. MIXTO 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

MÉTODOS DE APERTURA: 

 
DIMENSIONES: 

  

Medidas: 1200x160x1020mm. 

Ancho de paso: 630mm o 930mm. 

Velocidad de paso: 35 personas/minuto. 

Tiempo de apertura: 0’2 segundos. 

Input interface: +12V contacto seco. 

Rango de trabajo: Bidireccional. 

Alimentación: AC100V ~ 240V 

Consumo: 35W. 

Voltaje de trabajo: 24V. 

Temperatura de funcionamiento: -25o ~ +70o C. 

Peso: Mueble lateral 79Kg, mueble central 94Kg. 

Tamaño embalaje: 1450x235x1130mm. 
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REQUISITOS DE MONTAJE: 

 Acometidas de servicios: 

TENSION: 230v- 3 X 2.5 mm al cuadro general con Diferencial de 16 MAh. 

CONECTIVIDAD:   Cable UTP C5 al router o switch más cercano. 1 UTP Por cada pasillo. 

MANIOBRA: 2 hilos de 0,2 mm a la consola de pulsadores de recepción. 

CONEXIONADO:  Dejar coca de 1,5 m de cada uno de servicios nombrados anteriormente. 
INTERCONEXION:  Dejar corrugado de 30 mm uniendo cada pasillo entre sí a eje de la base de los mismos. 

ORDENADOR, de sobremesa(no portátil)  Windows 10 PRO o superior 8 MB de memoria RAM y SSDD de 256 MB

 Montaje: 
  

 


