
1

Sport Consulting I+D S.L.
C/ Tomás Cerdá 32, Parque Tecnológico de Boecillo 47151 Boecillo-Valladolid-España
Tf: 983 13 31 03 | WEB: www.sport-consulting.net 
Email: info@sport-consulting.info enrique@sport-consulting.info

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES
•	 Terminal con lector de código QR y código de barras
•	 Pantalla gráfica IPS de 2.4» y teclado táctil
•	 3 relés y 4 entradas digitales
•	 Conexión Ethernet y opción WiFi
•	 Programación Web
•	 Protocolo Cloud: conectividad directa con la nube
•	 Otros protocolos para trabajar dentro de la LAN
•	 Configuración del equipo vía WebServer
•	 Opciones: lector Mifare/Desfire y lector BLE
•	 Instalación en pared e integración en tornos de acceso.

KAPRI

MOD: KAPRI-K2024
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Código QR: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR Aztec, Hanxin

Código de barras: UPC, EAN, Cpde128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, 
Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal

Alimentación: 5 VDC +/-10%

Consumo máximo: 1500 mA

RS-232: 2 puertos internos (para lector RFID y para lector biométrico)

TTL: 2 puertos internos ( para lector Clock&Data, ABA Track-2 o lector Wiegand 26, 34 y libre)

Entradas digitales: 4 entradas digitales activas a masa, inactivas en O.C

Relés: 3 relés, libre de potencia, 24V/1A (24/1A: 500.000 conmutaciones) 2 relés con 
contactos NC y NO, y 1 relé NO

AntiTamper: 1 entrada de antitamper

Buzzer: 1 integrado en circuito

RTC: 1 integrado en circuito

Teclado: Capacitivo táctil 4 teclas

Ethernet: 10M/100M/1000M

Wifi: Opcional

Temperatura de operación: -10ºC a 50ºC

Display: 2.4’’, IPS, 320 x 240

Dimensiones (mm): 161.21 x 80.95 x 38

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Terminal con lector de código QR y código de barras
Kapri QR consta de un terminal que lee códigos QR y cñodigos de barras UPC, EAN, 
Cpde128... y envía la información a la aplicación encargada de interpretar datos del 
código QR. Esto permite utilizar Kapri para lectura de Certificado COVID Digital UE, 
control de accesos en centros deportivos, control de presencia, control de producción, 
gestión de reservas, control de aforo.
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Pantalla gráfica IPS de 2.4» y teclado táctil
El terminal Kapri cuenta con una pantalla gráfica IPS de 2.4” que ofrece una visibilidad 
excelente desde cualquier ángulo. Está equipado con un teclado capacitivo de 4 teclas 
y un altavoz.

3 relés y 4 entradas digitales
El terminal Kapri QR cuenta con 3 relés que posibilitan la activación de cerraduras 
eléctricas, torniquetes, barreras, alarmas y otros dispositivos similares.

Las 4 entradas digitales del terminal pueden utilizarse para supervisar el estado 
de sensores de puertas, sensores de final de carrera, entre otros. Además, el 
equipo está equipado con un sensor anti-sabotaje que permite detectar cualquier 
manipulación del terminal.

Conexión Ethernet y opción WiFi
El dispositivo se conecta a través de su puerto Ethernet, y la comunicación con la 
aplicación se lleva a cabo mediante el intercambio de objetos JSON. La integración 
del equipo es fácil, sin importar el lenguaje de programación o el sistema operativo 
utilizado. El Kapri QR también está disponible en una versión con WiFi.

CLOUD
El terminal siempre inicia las comunicaciones. Cuando ocurre un evento, como la 
lectura de una tarjeta, envía un comando POST a la aplicación/servidor API en la 
nube. En respuesta, la aplicación envía un conjunto de comandos que el terminal debe 
ejecutar, tales como mostrar mensajes en la pantalla y activar relés para permitir el 
acceso.

El protocolo Cloud se distingue por las siguientes características:

– El terminal Kapri inicia todas las comunicaciones.
– Las comunicaciones son seguras cuando la nube utiliza el protocolo https.
– No requiere la instalación de controladores.
– La aplicación no necesita conocer la IP del terminal.
– Instalación sencilla, sin necesidad de instalación local.
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DIMENSIONES

Esta opción es la más adecuada para aplicaciones web extranet, ya que en estos 
entornos, por razones de seguridad, no se suele permitir que la aplicación en la nube 
inicie las comunicaciones con los dispositivos; en su lugar, los terminales son los que 
deben iniciar las comunicaciones.

Si una empresa tiene instalados terminales Kapri en sus instalaciones y decide 
trasladarse, es muy sencillo mover los terminales Kapri a la nueva ubicación.
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IMÁGENES

Controladora Kapri


