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DESCRIPCIÓN Y FUNCIONALIDADES
•	 Sistema automático.
•	 Estructura de acero inoxidable 304 estándar nacional.
•	 Flujo de personas controlado y eficiente, reduciendo colas y tiempos de espera.
•	 Alta precisión y fiabilidad en la detección y autorización de accesos.
•	 Construcción robusta y resistente al uso intensivo y a condiciones ambientales diversas.

Dimensiones totales: largo 600*ancho 330*alto 980 mm 
Estructura: Estructura del marco/carcasa de acero inoxidable estándar 
Dirección de palanca de puerta: admite tráfico unidireccional y bidireccional 
(opcional) 
Ambiente de trabajo: interior, exterior 
 
 
 

PORTILLOS AUTOMATICOS 
 

 
 
Estructura: estructura de marco/carcasa de acero inoxidable 
Material del chasis: acero inoxidable 304 estándar nacional 
Voltaje de funcionamiento: AC220±10%V 50±10%HZ 
Motor de accionamiento: motor de cepillo DC24V DC 
Dimensiones: 240 mm (largo) * 200 mm (ancho) * 980 mm (alto) 
Ancho de paso: 900 mm (opcional) 
Ángulo de transmisión del brazo oscilante: 180 grados 
Dirección de giro: unidireccional o bidireccional 
Entorno de trabajo: interior y exterior (sombra) -10 ℃ ~ 70 ℃ Humedad relativa: 
≤90%, sin condensación 
Tiempo de apertura y cierre de la puerta: 0,6 segundos 
Velocidad de paso: 40 personas/min (normalmente abierto), 25-30 personas/min 
(normalmente cerrado) 
El tiempo necesario para entrar en el estado de tráfico después del encendido: 3 
segundos 
Tiempo de reinicio automático después del fallo: 10 segundos 
Vida útil normal: 3 millones de veces 

PORTILLOS AUTOMÁTICOS

MOD: S&C PM-310
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Dimensiones: 240 mm (largo) * 200 mm (ancho) * 980 mm (alto)

Motor de accionamiento: motor de cepillo DC24V DC

Voltaje de funcionamiento: AC220±10%V 50±10%HZ

Material del chasis: acero inoxidable 304 estándar nacional

Estructura: estructura de marco/carcasa de acero inoxidable

Ancho de paso: 900 mm (opcional)

Ángulo de transmisión del brazo oscilante: 180 grados

Dirección de giro: unidireccional o bidireccional

Entorno de trabajo: interior y exterior (sombra) -10 °C ~ 70 °C

Humedad relativa: ≤90%, sin condensación

Tiempo de apertura y cierre de la puerta: 0,6 segundos

Velocidad de paso: 40 personas/min (normalmente abierto), 25-30 personas/min 
(normalmente cerrado)

El tiempo necesario para entrar en el estado de tráfico después del encendido: 3 segundos

Tiempo de reinicio automático después del fallo: 10 segundos

Vida útil normal: 3 millones de veces

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES


